
설치·사용설명서

당사제품을 구입하여 주셔서 
대단히 감사합니다.
본 제품의 올바른 사용과 안전을 
위하여 이 설명서를 잘 읽고 바르게 
사용해 주십시오.

본 설명서에는 제품보증서가 
첨부되어 있습니다.
제품 구입시 반드시 보증서에 
기재사항을 기재받으신 후 소중히 
보관 하십시오.

보증서 포함

공중용난방기
TAC3100, 3600 Series
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1. 안전상의 주의사항 (안전을 위하여 반드시 지켜주십시오.) 

이 설명서는 본 제품을 안전하고 바르게 사용할 수 있도록 하며 사용하는데 따른 각각의 
위험이나 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해 여러가지 표시를 하고 있습니다.
그 표시와 의미는 아래와 같습니다.

사용하기 전에 잘 읽고 바르게 사용해 주십시오.
또 읽고  난 후에는 사용자가 언제라도 읽어볼 수 있는 장소에 보관해 주십시오.

■ 준수해야 할 내용의 종류를 다음과 같은 그림의 표시로 설명하고 있습니다.

경� 고

경� 고

주� 의

이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면, 사람이 사망
또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다.

이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면, 사람이 상해를 
입을 가능성 및 물적손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.

온풍이 나오는 송풍구에 이물질(못, 바늘, 철사 등 기타금속물질)을
넣거나 막히지 않게 하십시오.
화재 및 감전될 우려가 있습니다.

청소를 할 때에는 반드시 전원전선을 콘센트에서 빼고 하십시오.
감전될 우려가 있습니다.

제품을 개조하거나 분해하지 마십시오.
화재나 감전, 낙뢰로 인해 상해를 입을 수 있습니다.

본체나 전원전선부에 절대로 세제를 뿌리지 마십시오.
화재나 감전될 우려가 있습니다.

젖은 손으로 전원전선을 꽂거나 빼지 마십시오.
감전될 우려가 있습니다.

흔들리거나 낡은 콘센트에 사용하지 마십시오.
화재의 우려가 있습니다.

사용자가 직접 분해하거나 개조하지 마십시오.
감전이나 화재의 우려가 있습니다.

불이 붙은 담배나 화기류를 제품 위에 올려 놓지 마십시오.
화재의 우려가 있습니다.

반드시 준수해야 하는 내용입니다.(일반적인 지시)

하면 안되는 금지의 표시입니다.(일반적인 금지)
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2. 제품의 특징

경� 고

주� 의

있어 안전하고 편리합니다.

제품이 가볍고 설치가 쉬워 시공하기 편리합니다.

욕실천장에 설치 하여 욕실환기와 욕실난방 기능을 할 수 있는   

작동 중에 팬이나 송풍구에 손을 대거나 물건을 끼워 넣지 

다기능제품입니다.

메탈라스, 와이어라스 또는 금속판이 부착된 목조 조형물에 금속재
덕트가 통과할 경우. 금속재 덕트와 메탈라스·와이어라스·금속판이

누전으로 화재가 발생할 수 있습니다.

본체 내부나 전원플러그부에 먼지 등이 쌓인 상태로 사용하지

화재의 우려가 있습니다.
않도록 정기적으로 점검 및 청소하여 주십시오.

시공방법에 따라 설치해 주십시오. 본체의 낙하로 상해를 입을 수
있습니다.

전기에 접촉되지 않도록 주의 하십시오.

제품 자동종료 예약기능이 있어 설정된 타이머에 따라 꺼주는 자동종료기능이 

착탈식 먼지필터가 삽입되어 있어 청소하기 편리합니다.

욕실 청정기능이 있어 곰팡이 및 세균증식을 막아줍니다.(옵션)

전기공사는 전기공사업자에게 의뢰해 주십시오.
감전될 우려가 있습니다.

누전차단기를 설치해 주십시오.
감전될 우려가 있습니다.

제품의 중량 (TAC3100 = 3.8kg, TAC3600 = 11kg)에 견디어 낼 수 
있도록 시공방법에 따라 설치해 주십시오. 

마십시오. 회전으로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
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3. 각 부분의 명칭

TAC3600Series

전원플러그

먼지필터

TAC3100Series

TAC3100/TAC3150리모콘

후면몸체

 송풍구

전원플러그

후면몸체

 송풍구

먼지필터

TAC3600/TAC3650리모콘
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설치하기� 전� 주의사항

전기공사는 전기공사업자에게 의뢰해 주십시오. 감전될 우려가 있습니다.

누전차단기를 설치해 주십시오. 감전될 우려가 있습니다.

제품을 잘 설치해 주십시오.
본체의 낙하로 상해를 입을 수 있습니다.

공기 흡입구를 설치해 주십시오. 공기 흡입구가 없으면 환기 시 성능이
나빠질 수 있습니다. 공기 흡입구를 설치할 수 없을 경우에는 환기 시 욕실
문을 조금 열고 난 후 사용해 주시시오. 

설치전에  누수등으로 제품에 물이 닿지 않도록 주의해 주십시오. 
누수등 으로 제품 본체가 침수할 장소에는 설치를 하지 않도록 해주십시오.
본체가 침수하면 제품이 고장납니다.

본체설치 시 권장하는 위치는 아래의 그림과 같습니다.

  본체는 천정에 수평되게 하고 송풍구의 바람방향이 실내중심을 향하도록 하십시오. 

본체설치� 위치결정

  (바람의 방향이 벽쪽을 향하면 난방효율이 낮아집니다.)

전기선은 제품규격에 맞는 배선 및 전원콘센트를 시공하여 주십시오.
TAC3100Series (7.5A), TAC3600 (10A)입니다.
배선규격이 맞지 않을 경우 화재의 우려가 있습니다.

경� 고

주� 의

부탁
말씀

TAC 3100 Series TAC 3600 Series
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4. 시공방법

① 천장개구치수(제품 삽입부 치수)

② 보강목 설치

천장의 설치위치를 정하신 후 절개
위치에 시공용 패턴(종이)을 천장에 

붙이신 후 절개 및 제품 고정용 Φ3.5
스크류 구멍을 뚫어 줍니다.

※보강목을 사용하지 않을 경우에는 
   직접스크류로 제품을 고정하시기 
   바랍니다.

제품의 중량을 견딜 수 있도록
290±3 부위에 보강목을 설치하여 
주십시오.

히터
팬

2
9
0
±

3

제품고정스크류위치

보강목 고정스크류위치

300
+3
-0

절개선

290±3

보강목

290300

보강목 고정스크류위치

③ 보강목 고정스크류에 제품이 간섭받지
    않도록 보강목고정구멍에 위치를 맞춰
    주십시오.
    

④ 제품고정구멍에 스크류를 이용하여 
    천장에 밀착시켜 고정하여 주십시오.

보강목고정구멍

시공설명서(TAC3100 Series)
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 ⑥ 전면커버 측면 돌기부분을 제품의 “A”부에 맞추어 삽입시킵니다.

A

 전면커버 조립시 히터의 방향에 송풍구커버가 위치하도록 방향에 주의하여
 조립하여 주십시오.

제품의 돌출부 “A”부를 커버의
돌기부 홈에 끼워 넣으십시오.

 ⑤ 전면커버의 디스플레이 커넥터를 
     제품 콘트롤러 PCB에 연결하십시오.

디스플레이 커넥터

⑦ 커버를 천정벽면에 밀착시킨 후 그림의 화살표 방향으로 밀면 "찰칵!"소리와 함께
    전면커버가 조립됩니다.  

"찰칵!"

※ 설치가 완료된 후에는 사용방법에 따라 시운전을 하여주시기 바랍니다.
    작동이 잘되지 않을 때는 11페이지의 '7.고장이라고 생각될 때' 를 참고하여
    확인 후 재작동하여 주십시오. 
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② 제품을 위치 할 곳에 520X140의 거리로 Anchor bolt 4개소 고정한다.
    

① 천장개구치수(제품 삽입부 치수)

시공설명서(TAC3600)

Anchor

전산볼트  

( Anchor, 전산볼트 별매품 )

천장 천장
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5. 시공완성도

TAC3100Series TAC3600Series

전원플러그가 콘센트에 완전히 밀착되게 확실히 꽂혀 있는지 확인하여 주십시오.

제품설치 상태가 벽면에 밀착되어 수평이 되어 있는지 확인하여 주십시오.

이 제품은 리모콘으로 작동되는 제품입니다. 리모콘에 건전지가 삽입되어 
있는지  확인한 후에 사용하여 주시기 바랍니다. 

■ 사용하기 전에 다음사항을 확인하여 주십시오.

■ 리모콘 건전지 삽입방법

   TAC3000/3600Series

① 손가락을 사용하여 리모콘 뒷면 건전지
    케이스를 아래방향으로 엽니다 

② 3V리듐건전지를  그림과 같이 +, -방향을
    확인하여 삽합한 후 케이스를 닫습니다.

6. 사용방법
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■� 사용방법

TAC3100 / 3600-리모콘 조작방법
리모콘의 각기능 버튼을 누르면 명판에 LED 빛이 점등되면서 작동이 됩니다. 

※ 난방, 냉풍모드 작동시에는 자동으로 욕실청정기능이 작동됩니다.
     각기능은 작동 후 30분이 지나면 자동으로 꺼집니다.

작동을 멈추고자 할때는      버튼을 누르시면 됩니다.

HEAT

난방표시 

리모컨수신센서 

난방버튼을 1회 누르면 제품의 명판에는

표시에 LED가 점등되고 송풍팬과 히터가 작동됩니다.

송풍버튼을 누르면 제품의 명판에는

표시에 LED가 점등되고 송풍팬이 작동되면서 욕실안으로 

바람을 불어줍니다.

※ 난방작동시에는 송풍팬이 동작 후 5초 후에 난방히터가 켜지게 되어 있습니다.
    또한 종료시에는 난방히터가 꺼진 후 히터의 열을 식히기 위해 송풍팬이  약 10초 
    동안 동작한 후에 종료됩니다. 이러한 동작은 안전을 위해 자체 프로그램되어 있는 
    정상적인 동작이므로 고장이 아닙니다.  

① 난방모드 

② 송풍모드  

③ 타이머모드  

TAC3100 / 3600 Series 제품명판

타이머 버튼을 누르면 제품의 명판에는 숫자가 점등되고 세팅 후 타이머 버튼을 누른다.

④ 온도모드  

온도 버튼을 누르면 제품의 명판에는 숫자가 점등되고 세팅 후 온도 버튼을 누른다.

송풍표시

타이머

타이머
온도

리모컨수신센서 

LED
온도

TAC3100 TAC3600



- 11 -

7. 고장이라고 생각될 때

8. 청소방법

·정전은 아닙니까?

전혀 작동되지
않을 때

소음이 심할때

증  상 확인하실 내용 조치방법 참고페이지

수리를� 의뢰하기전에� 아래표와� 같이� 확인하여� 주세요�.

본체� 표면의� 청소

page 9

page 12

·전원플러그가 빠진것은
   아닙니까?

·리모콘에 건전지가 들어
   있습니까?

·먼지필터가 막혀있지
   않습니까? 

·복귀될 때 까지 
   기다린다.

·전원플러그를 콘센트에
   꽂는다.

·리모컨에 건전지를 넣어
   주십시오.

·먼지필터를 청소하여
   주십시오. 

오물이 많이 묻었을 때에는 적당하게 희석시킨 주방용 세제(중성세제)를
묻혀서 닦은 후, 물기를 꼭 짠 부드러운 천으로 깨끗이 닦아 주십시오. 

이 제품의 외장은 플라스틱으로 되어 있습니다.

플라스틱 수지가 손상되지 않도록 다음과 같이 청소하십시오.

물기를 꼭 짠 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

경� 고

청소를 할 때에는 반드시 난방기 전원을 끄신 후 콘센트
에서 빼고 하십시오.
(감전될 우려가 있습니다.)

젖은 손으로 전원전선을 꽂거나 빼지 마십시오.
(감전될 우려가 있습니다.)

본체나 전원전선부에 절대로 물이나 세제를 뿌리지 마십시오.
(화재나 감전될 우려가 있습니다.) 

당사 애프터 서비스 기사가 아닌 사람은 절대로 분해하지 마십시오.
(감전이나 화재의 우려가 있습니다.)

주� 의

화장실용 세제, 주택용 세제, 벤젠, 신나, 
크린저, 나이론수세미 등의 사용은 플라스틱을 
상하게 하므로 사용하지 마십시오.

크
린
저

신
나

염
산
계세

제
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TAC3200/3500Series

① 아래의 그림에서와 같이 전면커버 측면에 먼지필터의 손잡이를 잡아 당깁니다.

먼지필터 손잡이

② 분리된 먼지필터를 청소기나 칫솔로 깨끗이 먼지를 제거하여 주십시오.

③ 청소된 필터를 몸통의 홈에 다시 밀어 넣으시면 됩니다.

필터의� 청소�(월� �1회� 정도�)

필터가 막히면 바람이 약해져 난방, 냉풍 효과가 떨어집니다.

정기적으로 다음과 같이 청소하여 주십시오.

TAC3100
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① 아래의 그림에서와 같이 상측커버를 열고 먼지필터를 분리한다.

② 분리된 먼지필터를 청소기나 칫솔로 깨끗이 먼지를 제거하여 주십시오.

③ 청소된 필터를 역순으로 조립하면 됩니다.

TAC3600
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방문희망일
고장현상
제품모델명,구입일자
주소, 성명, 전화번호

"7.고장이라고 생각될때"의 확인방법에 따라 확인한 후에도 이상이 있을 경우에는
전원플러그를 빼고 당사 고객상담실로 연락하여 주십시오.
연락하실 때에는 다음사항도 함께 알려주십시오.

9. 애프터 서비스에 대하여

전원코드을 교환할 필요가 있을 때에는 반드시 구입하신

대리점이나 당사 애프터 서비스 등에 문의하여 주십시오.

(전원코드는 당사 애프터 서비스 기사 또는 자격이 있는

전문기술자 이외에는 교환할 수 없습니다.)

경� 고

당사 애프터 서비스 기사가 아닌 사람은 절대로 분해하거나 수리하지
마십시오.
감전의 우려가 있습니다.

-메모-
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안 전
장 치  

324X334X205

약 3.8kg

시로코팬

비닐시스 원형 코드

Brushless AC 모터

PTC 히터 PTC 히터

10. 제품의 규격

AC220V,60Hz

약1200W

내                      용

바이메탈SW

온도휴즈

온도조절

65℃

센서방식

약1800W

TAC3100 TAC3150

항         목

제         품

정 격 전 원

정격소비전력

히         터

모         터

전 원 코 드

송   풍   팬

제 품 중 량

외 형 크 기

104℃

기 능  

송풍(blast)

타이머기능

난방(heat)

TAC3600 TAC3650

약2700W

PTC 히터

약3600W

PTC 히터

약 11kg

349X647X210

O                 O                 O                  O

O                 O                 O                  O

O                 O                 O                  O

O                 O                 O                  O

65℃ 100℃ 100℃

본체조작

센서방식 센서방식 센서방식

크로스팬
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11. 제품의 내용물

시공용 부속

제품고정용 6ea

보강목 고정용 4ea

리모콘 고정스크류

당사제품을 구입하여 주셔서 

대단히 감사합니다.

본 제품의 올바른 사용과 안전을 

위하여 이 설명서를 잘 읽고 바르게 

사용해 주십시오.

본 설명서에는 제품보증서가 

첨부되어 있습니다.

제품 구입시 반드시 보증서에 

기재사항을 기재받으신 후 소중히 

보관 하십시오.

가정용난방기

TAC3000, 3200,3500 Series

목  차  1. 안전상의 주의사항

  2. 제품의 특징

  3. 각 부분의 명칭

  4. 시공방법

  5. 시공완성도

  6. 사용방법

  7. 고장이라고 생각될 때

  8. 청소방법

  9. 애프터 서비스

10. 제품의 규격

     제품보증서

. . . . . . . . . . . . .  2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

 . . . . . . . . . . . . . . . .  4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
. . . . . . . .  13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

STOP

HEAT

VENT

FAN

TAC3000

TAC3050

BAC3500

BAC3500

HEAT VENT FAN DRY

H

M e

난 방

건 조 
냉 풍

조 명시간조절 환 기
정 지

절 전

-
+

TAC3250

TAC3200

HEAT VENT FAN

H

M e

난방

냉풍

시간조절 환기
정 지

절 전

-
+

보강목 2ea

설명서 1. 리모콘 1ea.

본체 1.

주요 제품

TAC3100 Series Only

TAC3600 SeriesTAC3100 Series



제품보증서

 서울시 성북구 안암동4가 41-34번지
TEL : 02-943-7748
A/S  :  02-943-7749
FAX : 02-943-7782

구 입 일

모델번호

제 품 명

※소비자

※대리점 

   년       월       일 

※표시된 공란에 기재사항이 없거나 분실 할 경우에는 보증혜택을 받지 못하오니 제품 구
   입시 반드시 기재사항을 기재 받으신 후 소중히 보관 하십시오.  

판  매  금  액 

               원

성명

주소

상호

전화

보증기간 중에라도 다음의 경우에는 유상으로 수리 됩니다.

본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
본 보증서는 재발행 해 주지 않습니다. 분실되지 않도록 소중히 보관 하십시오.
수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.
보증기간 경과 후의 수리 등 의문사항은 당사 A/S센타로 문의하여 주십시오.

이 보증서는 본서 기재 내용에 따라 무상수리를 약속합니다.

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.

사용상의 부주의 실수 및 부당한 수리나 개조로 인한 고장 또는 손상
화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰, 기타 천재지변, 공해나 이상전압 등으로 인한 고장 또는 손상
구입 후 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상 수질로 인한 고장 또는 손상
설치 후 이설 등으로 인한 고장 또는 손상
모래나 먼지가 들어가서 일으킨 고장 또는 소모부품의 손상
보증서 기재사항이 없거나 기재사항을 변경했을 경우 

보증기간 중 사용설명서나 주의사항 라벨 등의 내용에 따른 정상적인 사용상태에서의 
고장인 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다. 

보증기간중 고장이 발생했을 경우에는 당사 A/S센타로 연락하시면 됩니다.
수리시에는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

무상수리� 규정

유상수리� 규정

공중용난방기

보증기간(1년) 
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-메모-
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 서울시 성북구 안암동4가 41-34번지
TEL : 02-943-7748
 A/S  :  02-943-7749
FAX : 02-943-7782
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